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che sia in grado di fornire prodotti cartografici
ad integrazione delle attivitd operative delle
Istituzioni che si occupano della gestione del
rischio frane. Una caratteristica del progetto ¢
il ruolo attivo ricoperto dagli utenti dei
prodotti finali. Il servizio, infatti, ¢ tagliato
sulla base dei requisiti proposti dagli enti,
nazionali e locali, che in Italia e in Svizzera
sono preposti alla gestione del rischio
idrogeologico.

Un altro aspetto innovativo del progetto &
l'integrazione delle tecniche di Osservazione
della Terra (sia dati SAR che ottici) con 1 dati
acquisiti in situ e tradizionalmente utilizzati
dagli utenti per il monitoraggio delle frane. In
particolare SLAM ¢ progettato per realizzare
tre tipi di prodotto:

e Tipo 1-Mappatura degli eventi franosi

e Tipo 2 - Monitoraggio degli spostamenti
degli eventi franosi

e Tipo 3 - Mappatura della suscettibilitd di
frana

La Mappatura degli eventi framosi ¢ un
prodotto su larga scala (scala di bacino) e pud
essere  di supporto alle autoritd che si
della  gestione del  rischio

occupano
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idrogeologico, n particolare per
'aggiornamento degli inventari delle frane e
per la  pianificazione degli  interventi
strutturali.

[l Monitoraggio degli spostamenti degli eventi
franosi permette 1l monitoraggio dell'area
d’interesse attraverso la misura della velocita di
deformazione del terreno, classificandosi,
percio, come prodotto su scala di maggiore
dettaglio. Questo prodotto risulta
particolarmente utile per la classificazione
delle frane (R1, R2, R3, R4) e permette di
valutare l'efficacia degli interventi strutturali
effettuati all'interno dell'area di rischio.

La Mappatura della suscettibilita di frana
classifica I'area d’interesse rispetto a differenti
classi di pericolosita da frana. Il prodotto ¢é
realizzato  attraverso  l'integrazione  delle
informazioni sulla distribuzione spaziale delle
frane, estratta dai due prodotti precedenti, e
delle mappe tematiche d'uso del suolo,
geomorfologia,  pendenze, ed  ulteriori
disponibili. Questo prodotto trova impiego
nelle attivita di pianificazione territoriale e di
valutazione d’impatto ambientale.

Il progetto SLAM ¢ attivo in Italia e in
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Svizzera. Nel nostro paese 1l servizio di
monitoraggio su larga scala (tipo 1) & fornito
per un'area nella provincia di Benevento in
Campania e per l'intero Bacino del Fiume
Arno, si parla di un’area di complessivi 10.000
kmgq, mentre l'analisi a scala di dettaglio ¢
sviluppata per alcuni siti test scelti nella
regione Campania (Pesco Sannita, Reino, San
Marco dei Cavoti, Campolattaro) e all'interno
del Bacino del Fiume Arno (Poggibonsi,
Pelago Chianciano e Capannori). Il prodotto
di tipo 3 viene sviluppato per il Bacino del
Fiume Arno. In Svizzera il servizio é realizzato
nei Cantoni Vallese, Friburgo e Ticino.

LE TECNICHE UTILIZZATE

Aspetto qualificante della metodologia di
analisi  adottata ¢ [lintegrazione delle
tradizionali tecniche di studio delle frane con
informazioni derivanti dalle pid moderne
tecnologie di Osservazione della Terra. Tutte le

informazioni  raccolte, storiche,

mappe
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immagini telerilevate, informazioni raccolte
sul campo, sono poi integrate nei Sistemi
Informativi Geografici (GIS).

I dati satellitari radar (SAR), utilizzati per
monitorare 1 siti pilota, sono stati elaborati
con tecniche differenti per I'ltalia e per la
Svizzera.

Per 1 siti italiani ¢ utilizzata la tecnica
d’interferometria SAR  dei Riflettori
Permanent: (Permanent Scatterers), sviluppata
dal Politecnico di Milano e perfezionata da
Tele-Rilevamento Europa, si rivela indicata per
fornire contributi come la topografia della
scena osservata e I'eventuale deformazione del
terreno avvenuta nell’intervallo di tempo
intercorso tra due acquisizioni. I Riflettori
Permanenti sono punti che corrispondono
solitamente sia a strutture di origine antropica,
quali ad esempio palazzi, dighe, antenne, che a
stabili riflettori naturali (rocce esposte).

La tecnica PS ¢ quindi un valido mezzo per
identificare e monitorare sia 1 diversi fenomeni
geofisici (subsidenza, frane, faglie sismiche), sia
la stabilita di costruzioni e palazzi.

In Svizzera la Gamma Remote Sensing ha
invece elaborato, per i siti pilota del proprio
paese, la tecnica IPTA (Interferometric Point
Target Analysis).

L’interpretazione dei risultati  avviene
dall’elaborazione dei dati SAR, da dati ottic
telerilevati da acquisizione aerea e satellitare,
da campagne di misura al suolo e da dat1
ancillari, come mappe topografiche e modelli
digitali del terreno (DEM) dell’area in esame.
L’integrazione dei dati avviene in ambiente
GIS.

L’analisi di queste informazioni permette,
percio, di interpretare e identificare le
variazioni intercorse nel tempo, valutandone la
genesi  idrogeologica  recente  e¢/o  di
riattivazione. Alcune caratteristiche
morfologiche, indicatrici di fenomeni franosi e
chiaramente identificabili sulle immagini,
sono: scarpate, corone, corpi e lingue di frana,
terrazzamenti, crolli, superfici concave di
rottura, e linee di drenaggio.

Anomalie superficiali e differenze nella
vegetazione (sistemi di drenaggio e filar
irregolari, alberi inclinati) caratterizzano
inoltre 1 terreni soggetti a stress idrogeologico.

Altri fattori potenzialmente innescanti i
fenomenti franosi, quali la vegetazione, I'uso
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Il progetto prevede il coinvolgimento di
organizzazioni nazionali, che si occupano
della gestione del territorio: il Ministero
del’Ambiente Italiano e il Gruppo Nazionale
per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche
(GNDCI), Autorita Nazionale di Bacino del
fiume Arno e 1'Assessorato all'Ambiente e alla
Difesa del Suolo. Sono coinvolte inoltre
Autorita Ambientali ed Organizzazioni locali
Svizzere per la parte di competenza territoriale
e Pelaborazione dei risultati congiunti.

II Ministero dell’Ambiente Italiano assume

il ruolo di coordinatore delle attivita, e in
particolare la Direzione per la Difesa del Suolo
¢ lente direttamente coinvolto  nella
definizione delle linee guida e delle strategie di
pianificazione territoriale.
Il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle
Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) ¢ un
gruppo di ricerca del CNR che coopera con il
Dipartimento della Protezione Civile per le
problematiche legate ai disastri idrogeologici e
coordina le attivita di ricerca nell’ambito delle
inondazioni, frane, deterioramento delle acque
ed erosione costiera. Nel progetto SLAM
contribuisce al perfezionamento dei requisiti
del prodotto, alla validazione e alla
valutazione del servizio ed inoltre alla
diffusione dei risultati attraverso conferenze
internazionali, meeting e articoli scientifici.

L’Autorita di Bacino del fiume Arno, la
Regione Campania e alcuni Cantoni Svizzeri
hanno partecipato al dibattito tecnico in
merito al perfezionamento delle specifiche del
prodotto, mettendo a disposizione del
consorzio 1 dati necessari per la realizzazione e
la validazione del prodotto, sulla base anche
dell’esperienza di utilizzo maturata nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali.

LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEI
RISULTATI

I risultati del progetto SLAM saranno
ufficialmente presentati dall’Agenzia Spaziale
Europea nel mese di aprile 2005 attraverso un
workshop. Per conoscere ulteriori dettagli del
progetto ¢ disponibile un sito internet
completo in italiano e in inglese all’indirizzo
www.slamservice.info
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CONCLUSIONE

I prodotti SLAM si dimostrano strumento
innovativo per [lidentificazione delle aree
instabili su larga scala, facilmente fruibili dalle
pubbliche amministrazioni e dalle autorita
della protezione civile. Essi, infatti, sono stati
definiti e sviluppati sulla base degli standard

indicati dagli utenti (ad esempio, scala,
contenuto  informativo,  frequenza  di
aggiornamento), e dalla legislazione

attualmente in vigore in Italia ed in Svizzera.

Tutti gli utenti coinvolti, nel corso del
progetto, ricevono gratuitamente i prodotti
ottenuti per le aree di propria competenza.

L’integrazione, nell’ambiente GIS (Sistema
Informativo Geografico) dell’'utente, dei dati
telerilevati da satellite e dei dati acquisiti con
metodologie tradizionali, permette [I’analisi
spaziale degli eventi franosi attraverso
P'osservazione delle aree soggette a movimenti
lenti su scala regionale e locale. Infine SLAM
permetterd di arricchire 1 database delle
autoritd preposte alla gestione del dissesto
idrogeologico costruendo una memoria storica
dell’area d’interesse utilizzabile per studi futuri
e per una piu consapevole pianificazione del
territorio.
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